Conectarea la meniul de setare se face prin accesul la interfaţa grafica a modemului. 
Deschidem Web Browzer-ul Internet Explorer sau alt browser. În cîmpul de culegere a dreselor scriem adresa modemului. Adresa de acces este 192.168.1.1. 
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Ne apare meniul de logare.

Cuvintele cheie de acces sunt. User name: root,  parola: root.
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Este important ca pe cartela de reţea a calculatorului să fie setată adresa din şirul 192.168.1.3 – 192.168.1.254.

Adresa 192.168.1.2 este atribuita portului USB al modemului.

Pentru a seta modemul in regim de router este necesar de accesat in meniul HOME sub meniul Quick Configuration. 
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After configure all settings, go to Admin -> Gommit & Reboot -> and click Gommit button.




În cazul folosirii IP adreselor statice în reţea pentru a stinge DHCP serverul intern şi a elimina careva probleme de funcţionare a serviciului apăsam pe  meniul LAN în meniul dat apăsam sub meniul DHCP Mode şi alegem DCHP mode None.   
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LAN Config | DHCP Mode | DHCP Server | DHCP Relay

Dynamic Host Gonfiguration Pratocol (DHGP) Gonfiguration

Use this page to set and configure the Dynamic Host Configuration Protocol mode for your device. With DHCP, P addresses for your
LAN are sdministered and distributed as needed by this device or an ISP device. See help for a detailed explanation of DHCP.

After configure all settings, go to Admin -> Gommit & Reboot -> and click Gommit button.




În cazul că se doreşte ca calculatorul să primească IP adresa în regim automat este necesar de configurat DCHP serverul intern al modemului la parametrii necesari.

Pentru început se va şterge configuraţia DHCP serverului setat de la uzină.   
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After configure all settings, go to Admin -> Gommit & Reboot -> and click Gommit button.




Apoi se va seta DHCP serverul cu parametrii necesari.
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After configure all settings, go to Admin -> Gommit & Reboot -> and click Gommit button.
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Pentru a salva configuraţia în memoria modemului se alege meniul ADMIN în el se alege sub meniul Commit & Reboot si se apasă Comit 
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Commit & Reboot

Use this page o commit changes to system memory and reboot your system with different configurations.
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After configure all sett
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Alta metodă rapidă de a configura modemul este de a încărca în el setările definite anterior şi salvate într-un fişier special cu denumirea commitedcfg.cfg. Salvăm fişierul din pagina de suport pe calculator. 
Pentru aceasta intram in meniul Admin alegem sub meniul Backup / Restore Config apasam “Обзор” 
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After configure all settings, go to Admin -> Gommit & Reboot -> and click Gommit button.




Găsim în calculator fişierul commitedcfg.cfg salvat anterior îl înserăm şi apăsăm butonul “Открыть” sau “Open”
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Apoi apasăm Upload. În 10-15 secunde modemul va încărca fişierul cu setări şi se va reseta automat peste urmatoarea minută sau doua se va putea accesa internetul după procedura de logare.
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After configure all sett

gs, go to Admin -> Gommit & Reboot -> and click Gommit button.




Se alege din meniu  Enabled





Se alege 1483 Bridged IP LLC





Se setează  manual 33
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Se alege din meniu  Enabled





Se alege din meniu  Enabled





Se setează Enabled





Se setează manual  DNS:


172 . 27 . 137 . 10


212 . 0 . 200 . 1





Se alege din meniu  None











Se setează manual parametrii necesari la funcţionare în regim  standard. Exemplu din imagine si parametrii se poate fi folosit ca referinţă şi ghid.





Se apasă pe imaginea coşului de gunoi pentru a şterge configurările de la uzina.


Sistemul va genera o fereastră de confirmare în care apăsam OK





După ştergerea configurărilor de uzină se apasă add pentru a crea setările necesare pentru serverul intern DHCP.





Pentru a salva setările făcute se apasă Submit 





Meniul LAN





Se confirma şi se salvează setările





Se apasă pentru a salva setările în memoria modemului  





Meniul Admin  





Submeniul Commit & Reboot  





Culegem adresa tastam Enter





DHCP mode





Meniul Admin  





sub meniul Backup / Restore Config





Apăsam “Обзор”





Apăsăm butonul “Открыть” sau “Open”





Găsim şi înserăm fişierul salvat anterior.





Apăsăm Upload








